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Produktinformation
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Art-Nr.: 22-330 / GTIN: 4001845521039 / Marke: CFH
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2,70 EUR / stiick

Grundpreis: 27,00 EUR /|
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https://www.sica-ol.de/manufacturer/cfh.html
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Produktinformation

Mit dem CFH Butan-Nachfullgas lassen sich alle handelsublichen Gasfeuerzeuge
einfach und schnell nachfullen. Zum Nachfullen wird die Flasche senkrecht mit
dem Ventil nach unten gehalten und ca. 1-3 Sekunden in das Fullventil des
Feuerzeuges gedruckt. Die verschiedenen Einfulladapter im Deckel erleichtern das
Nachfullen. Vor dem ersten Zunden sollte einige Sekunden gewartet werden damit
Uberschussiges Gas verdunsten kann.

Hinweis: Weiterfuhrende Informationen und Gefahrenhinweise siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Vorteile:

. Brennt zuverlassig in Feuerzeugen
.Verschiedene Einfulladapter im Deckel
. Einfache Handhabung

. Vielseitig einsetzbar

Technische Daten:

. Zusammensetzung: 14% Propan, 86% Butan
. Gebinde: Dose

.Inhalt: 100 ml

.Abmessungen: ca. @ 35 x 160 mm

. Gewicht: ca. 56 g

Anwendungsbereiche:

. Nachfullgas fur Gasfeuerzeuge und Gasbrenner

Lieferumfang:

. 1x CFH Butan-Nachfullgas 100ml, Feuerzeuggas fur Gasfeuerzeuge,
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Produktinformation

Gasanzunder, NG103

Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!
H222: Extrem entzindbares Aerosol.
H229: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.




